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Gruntoemalia poliuretanowa
dwuskładnikowa 11L

Kod EAN: 5908273801438

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni
roboczych

Pojemność opakowania (L): 11
Zużycie teoretyczne (l/m²): Dla GPS 60 μm - 0,10
Czas całkowitego dotwardzenia: powłoki 2-warstwowej – 7 dni
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej

Cena

1 058,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Antracyt (RAL 7016) , Biały (RAL 9003) , Brąz
(RAL 8017) , Czarny mat (RAL 9005) , Czarny półmat
(RAL 9005) , Czarny połysk (RAL 9005) , Czerwona (RAL
3005) , Czerwona tlenkowa (RAL 3009) , Grafit (RAL
7024) , Szary (RAL 7040) , Zielony (RAL 6005)

Opis produktu

Gruntoemalia poliuretanowa dwuskładnikowa przeznaczona do samodzielnego malowania powierzchni stalowych i
stalowych ocynkowanych w miejscach, gdzie wymagana jest doskonała odporność na czynniki atmosferyczne, wysoka
trwałość koloru i połysku.

Gruntoemalia poliuretanowa dwuskładnikowa BATO stosowana jest do malowania m.in. konstrukcji stalowych,
zbiorników, maszyn i urządzeń.

Gruntoemalia poliuretanowa jest wyrobem chemoutwardzalnym dwuskładnikowym.

Zawiera aktywny pigment antykorozyjny – fosforan cynku. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża,
półmatowe, elastyczne, szczelne o wysokiej odporności na ścieranie.
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Przygotowanie powierzchni
Ocynkowane, aluminiowe, stalowe:

Powierzchnie stalowe odtłuszczone i oczyszczone do stopnia SA 2½ wg wg PN-ISO 8501-1. W przypadku małego
narażenia korozyjnego lub dla elementów eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń dopuszcza się przygotowanie do
stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1.

Renowacja

Miejsca przekorodowane oczyścić i zagruntować gruntoemalią poliuretanową dwuskładnikową lub farbą poliuretanową
do gruntowania dwuskładnikową a następnie pomalować całą powierzchnię gruntoemalią poliuretanową
dwuskładnikową.

Warunki aplikacji
Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC.
Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.
Wilgotność powietrza max. 85%



Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl

Dobra wentylacja

Drugą warstwę gruntoemalii poliuretanowej dwuskładnikowej nakładać po ok. 30 min.

Kolor
wg kolorystyki RAL / połysk, 30 - 40 gloss

Uwagi
Gruntoemalia poliuretanowa dwuskładnikowa zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki.
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