KARTA CHARAKTERYSTYKI ‘BTO

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiazujacym brzmieniu FMKM}’ ¥ Pw
BatoNaBeton - powloka epoksydowa dwuskladnikowa
Data utworzenia 23.01.2013
Data aktualizacji 30.10.2023 Numer wersji 5.0
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa
1.1. Identyfikator produktu BatoNaBeton - powloka epoksydowa dwusktadnikowa
Substancja / mieszanina mieszanina
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zamierzone zastosowania mieszaniny

BatoNaBeton — powtoka epoksydowa dwusktadnikowa shuzy do zabezpieczania betonu w halach fabrycznych, magazynach, garazach, warsztatach
, budynkach uzytecznosci publicznej (szkotach, punktach ustugowych). Przeznaczona do profesjonalnego malowania elementow konstrukcji
stalowych, posadzek i $cian.

Zastosowania odradzane inne niz podane w karcie technicznej

Odradzane zastosowania mieszaniny

Nie wolno uzywac produktu w inny sposob niz te, ktore zostaty podane w sekcji 1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent
Nazwa lub nazwa handlowa TK BATO Sp. z 0.0.
Adres Przemystowa 2, Pionki, 26-670
Polska
NIP PL7962973749
Telefon 486125971
E-mail biuro@bato.pl
14. Numer telefonu alarmowego

Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335, H336
STOT RE 2, H373

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

Najpowazniejsze negatywne skutki fizykochemiczne

Latwopalna ciecz i pary.
Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska

Moze powodowac reakcje¢ alergiczna skory. Dziata draznigco na skorg. Dziata drazniaco na oczy. Moze powodowaé podraznienie drog
oddechowych. Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadow poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane. Moze wywotywac uczucie sennosci lub
zawroty glowy.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

Haslo ostrzegawcze
Uwaga
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Data utworzenia
Data aktualizacji

23.01.2013
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Numer wersji

5.0

Substancje stwarzajace zagroZenie

Zywica epoksydowa (4,4’ izopropylidenodifenol)
Ksylen (mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu)

Zywica poliamidowa
octan butylu
1-metoksypropan-2-ol
butan-1-ol

butanon

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226
H315
H317
H319
H335
H336
H373

Latwopalna ciecz i pary.

Dziata draznigco na skorg.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

Moze wywolywacé uczucie sennosci lub zawroty glowy.

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci

P210

P261
P280
P332+P313
P501

P302+P352+P333+P313

Informacje uzupekiajace
EUH205

Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodet zaptonu. Nie pali¢.

Unika¢ wdychania pytu/dymu/ gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.

W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiggnac porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.
Zawartos$¢/pojemnik usuwac¢ do autoryzowanego punktu utylizacji odpadéw zgodnie z krajowymi
przepisami.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W przypadku
wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady lekarza.

Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergiczne;.

Wymagania dotyczace zamknieé zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalne dotykiem ostrzezenia

Opakowanie musi by¢ wyposazone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie dla niewidomych.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwo$ciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okre§lonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji
spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu

obowigzujacym.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi dopuszczalnymi stezeniami w

atmosferze roboczej

Zawartos¢ w | Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem

Numery identyfikacyjne Nazwa substancji % masy (WE) nr 1272/2008 Uwaga
Zywica epoksydowa (4,4’ izopropylidenodifenol) 25-32 Skin Sens. 1, H317
WE: 905-562-9 Ksylen (mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m- 12-20 Flam. Liq. 3, H226 1

Numer rejestracji:
01-2119555267-33-0000

ksylenu i p-ksylenu)

Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

CAS: 68082-29-1

Zywica poliamidowa 12-15

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319

Index: 607-025-00-1 octan butylu 10-15 Flam. Liq. 3, H226 1
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336

WE: 204-658-1 EUHO066

Index: 603-064-00-3 1-metoksypropan-2-ol 5-8 Flam. Liq. 3, H226 1
CAS: 107-98-2 STOT SE 3, H336

WE: 203-539-1
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zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiazujacym brzmieniu FMKM}’ ¥ pre
BatoNaBeton - powloka epoksydowa dwuskladnikowa
Data utworzenia 23.01.2013
Data aktualizacji 30.10.2023 Numer wersji 5.0
. . .. Zawartos¢ w | Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji i (WE) nr 1272/2008 Uwaga
Index: 601-023-00-4 etylobenzen 2-5 Flam. Liq. 2, H225 1
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1, H304
WE: 202-849-4 Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373 (narzad stuchu)
Index: 603-004-00-6 butan-1-o0l 1-1,5 Flam. Liq. 3, H226 1
CAS: 71-36-3 Acute Tox. 4, H302
WE: 200-751-6 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335, H336
Index: 606-002-00-3 butanon 0,2-0,5 Flam. Liq. 2, H225 1
CAS: 78-93-3 Eye Irrit. 2, H319
WE: 201-159-0 STOT SE 3, H336
EUHO066
Uwagi

1 Substancja, dla ktorej ustalono limity narazenia.

Pelne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy
Nie wykonywa¢ sztucznego oddychania bez $rodkow ochrony osobistej (np.: maseczka). Dbaj o wlasne bezpieczenstwo. Jezeli wystapia
dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomic¢ lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie
utraty przytomnosci nalezy umiesci¢ poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylona glowa i zadba¢ o drozno$¢ drég oddychania,
nigdy nie wywolywaé¢ wymiotow. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadba¢ o to, aby nie doszto do zaduszenia si¢ wymiocinami. W
przypadku sytuacji stanowigcych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadz reanimacj¢ poszkodowanego i zapewnij pomoc lekarza. Bezdech -
natychmiast przeprowadz sztuczne oddychanie. Zatrzymanie akcji serca - natychmiast wykonuj posredni masaz serca.
W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych

Dbaj o wlasne bezpieczenstwo, nie pozwo6l narazonej osobie chodzi¢! Natychmiast przerwij narazenie, przenie$ poszkodowanego na §wieze
powietrze. Uwaga na skazone ubrania. W zalezno$ci od sytuacji przywota¢ pogotowie i zapewni¢ opieke lekarska ze wzgledu na czesta koniecznosé
dalszej obserwacji przez okres co najmniej 24 godzin.

W przypadku kontaktu ze skéra

Odtoz zabrudzong odziez. Omyj dotknigte miejsce duzg iloécia - o ile to mozliwe - letniej wody. Jezeli nie doszto do poranienia skdory, mozna uzy¢
mydta, wody mydlanej lub szamponu. Zapewnij opieke lekarza, jezeli utrzymuje si¢ podraznienie skory. Sptukac¢ skore pod strumieniem wody lub
prysznicem.

W przypadku dostania si¢ do oczu
Natychmiast wyplukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sily); jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe,
natychmiast je wyjmij. Wyptukuj co najmniej przez 10 minut. Zapewnij lekarska i - o ile to mozliwe - specjalistyczna opieke.
W przypadku polknigcia
Jezeli poszkodowany wymiotuje, uwazaj, aby nie zadusit si¢ wymiotami (poniewaz w przypadku inhalacji tych cieczy do drog oddechowych nawet
w matej ilosci istnieje ryzyko uszkodzenia ptuc). Zapewnij opieke lekarska ze wzgledu na konieczno$¢ dalszej obserwacji przez co najmniej 24
godziny. Zabierz z soba oryginalne opakowanie z etykietka, ewentualnie karte charakterystyki danej substancji.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych
Kaszel, bole glowy. Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Moze wywolywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
W przypadku kontaktu ze skora
Moze powodowac reakcje alergiczna skory.
W przypadku dostania si¢ do oczu
Dziata draznigco na oczy.
W przypadku polknigcia
Podraznienie, nudnosci.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie symptomatyczne.
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zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiazujacym brzmieniu FMKM}’ ¥ pre
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Data utworzenia 23.01.2013
Data aktualizacji 30.10.2023 Numer wersji 5.0
SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie Srodki gasnicze
Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.
Niewlasciwe $rodki gasnicze
Woda — pelny strumien.
5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning
W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie niebezpiecznych produktéw
spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okoliczno$ciach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty
(bliski). Uzyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na cate ciato. Ochtadzaj woda zamknigte naczynia z produktem
znajdujace si¢ w poblizu pozaru. Nie pozwdl, aby skazone srodki gasnicze przedostaty si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnij wystarczajaca wentylacj¢. Latwopalna ciecz 1 pary. Usun wszystkie zrodla zaptonu. Uzywaj roboczych $rodkow ochrony osobiste;j.
Postepuj zgodnie ze wskazéwkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie dopus¢ do kontaktu z oczami i skorg.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska

Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu si¢ do wod powierzchniowych lub gruntowych.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Przykryj rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materialem absorbujacym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne odpowiednie materiaty
absorpcyjne, itp.), zgromadz w dobrze zamknigtych naczyniach i usun zgodnie z sekcja 13. W przypadku wycieku wigkszej ilosci produktu nalezy
poinformowaé strazakow oraz inne kompetentne wiladze. Po usunigciu preparatu umyj skazone miejsce duza iloScia wody. Nie uzywaj
rozpuszczalnikow.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8.1 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobiegaj powstawaniu gazow i par w zapalnych lub wybuchowych st¢zeniach oraz stezeniach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne stgzenia
dla atmosfery roboczej. Uzywaj produktu tylko w miejscach, w ktorych nie grozi mu kontakt z otwartym ogniem oraz innymi zréodtami zaptonu.
Uzywaj nieiskrzacych narzedzi. Zalecamy uzywaé obuwia i odziezy antystatycznej. Nie wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie dopus¢ do
kontaktu z oczami i skora. Nie pal. Dokladnie umy¢ rece i dotknigte czgsci ciata po uzyciu. Stosowaé wylacznie na zewnatrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Uzywaj roboczych srodkow ochrony osobistej zgodnie z sekcja 8. Przestrzegaj obowiazujacych przepisoéw prawa
dotyczacych  bezpieczenstwa 1 ochrony  zdrowia.  Uziemi¢ 1  polaczy¢  pojemnik i  sprzgt  odbiorczy.  Uzywaé
elektrycznego/wentylujacego/o$wietleniowego przeciwwybuchowego sprzgtu. Podja¢ dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnos$ci

Przechowuj w szczelnie zamknigtych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach. Nie
wystawiaj na stonce. Przechowywac pod zamknigciem. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamknigty. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Specyficzne wymagania lub zasady dotyczace substancji/mieszaniny

Pary rozpuszczalnikow sa cigzsze od powietrza i gromadza si¢ przede wszystkim przy podtodze, gdzie w mieszance z powietrzem moga tworzy¢
mieszaning wybuchowa.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/§rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla ktorych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Warto$¢ Uwaga
octan butylu (CAS: 123-86-4) NDS 240 mg/m’
NDSCh 720 mg/m?
Oznakowanie substancji notacja ,,skéra”
1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2) NDS 180 mg/m? oznacza, z¢ wehlanianie substancji

przez skore moze by¢ tak samo istotne
jak przy narazeniu droga oddechowa.
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Data utworzenia 23.01.2013
Data aktualizacji 30.10.2023 Numer wersji 5.0
Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Warto$¢ Uwaga
Oznakowanie substancji notacja ,,skora”
) . 10708 N oznacza, ze wchlanianie substancji
1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2) NDSCh 360 mg/m przez skére moze by¢ tak samo istotne
jak przy narazeniu droga oddechowa.
NDS 200 mg/m?
mem Oznakowanie substancji notacja ,,skora”
. oznacza, ze wchianianie substancji
ctylobenzen (CAS: 100-41-4) przez skére moze by¢ tak samo istotne
NDSCh 400 me/m’ jak przy narazeniu droga oddechowa.
mg/m
NDS 50 mg/m?
mem Oznakowanie substancji notacja ,,skora”
. oznacza, ze wchlanianie substancji
butan-1-0l (CAS: 71-36-3) przez skore moze by¢ tak samo istotne
NDSCh 150 me/m? jak przy narazeniu droga oddechowa.
mg/m
NDS 450 mg/m?
mem Oznakowanie substancji notacja ,,skéra”
. oznacza, ze wchlanianie substancji
butanon (CAS: 78-93-3) przez skore moze by¢ tak samo istotne
NDSCh 900 me/m? jak przy narazeniu droga oddechowa.
mg/m
Polska Dz.U. 2021 poz. 325
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Warto$¢ Uwaga
NDS 100 mg/m? . .
me/m Oznakowanie substancji notacja ,,skora”
Ksylen (mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p- oznacza, ze wchlanianie substancji
ksylenu) przez skor¢ moze by¢ tak samo istotne
NDSCh 200 me/m? jak przy narazeniu droga oddechowa.
mg/m
Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Warto$¢ Uwaga
OEL 8 godzin 241 mg/m?
OEL 8 godzin 50 ppm
tan butylu (CAS: 123-86-4
octan butylu ( ) OEL 15 minut | 723 mg/m®
OEL 15 minut 150 ppm
OEL 8 godzin 375 mg/m?
OEL 8 godzi 100
1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2) £0 Azm PP skora
OEL 15 minut 568 mg/m®
OEL 15 minut 150 ppm
OEL 8 godzin 442 mg/m?
OEL 8 godzi 100
etylobenzen (CAS: 100-41-4) gocan PP skora
OEL 15 minut 884 mg/m?
OEL 15 minut 200 ppm
butanon (CAS: 78-93-3) OEL 8 godzin 600 mg/m®
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8.2

Data utworzenia 23.01.2013
Data aktualizacji 30.10.2023 Numer wersji 5.0
Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Warto$¢ Uwaga
OEL 8 godzin 200 ppm
butanon (CAS: 78-93-3) OEL 15 minut 900 mg/m?
OEL 15 minut 300 ppm
Unia Europejska Dyrektywa Komisji 91/322/EWG
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Warto$¢ Uwaga

OEL 8 godzi 221 mg/m?
Ksylen (mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p- godzin mem

ksylenu) .
OEL 15 minut 442 mg/m?
DNEL
Ksylen (mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu)
Eracowmcy' / Droga narazenia | Warto$¢ Wplyw Okreslenie wartosci Zrédto
onsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 289 mg/m? Krotkotrwate skutki
ogolnoustrojowe
Pracownicy Po naniesieniu nal 180 mg/kg Przewlekte skutki ogélnoustrojowe
skore m.c./dzien
Pracownicy Inhalacyjna 77 mg/m? Przewlekte skutki ogdlnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 174 mg/m? Krotkotrwate skutki
ogoblnoustrojowe
Konsumenci Droga 1,6 mg/kg Przewlekte skutki ogdlnoustrojowe
pokarmowa m.c./dzien
Konsumenci Inhalacyjna 14,8 mg/m? Przewlekte skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Po naniesieniu nal 108 mg/kg Przewlekte skutki ogdlnoustrojowe
skore m.c./dzien

Kontrola narazenia

Nalezy przestrzega¢ zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej wentylacji. Mozna to osiagnaé poprzez
lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogdlne wietrzenie. Jezeli nie mozna dotrzyma¢ NDS-P w ten sposob, nalezy uzywac¢ odpowiedniej
ochrony uktadu oddechowego. W trakcie pracy nie wolno jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie
umy¢ rece woda i mydiem.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne.

Ochrona skory

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dzialanie produktu. Przestrzegajac zalecen konkretnego producenta rekawic wybierz odpowiednia

grubos$¢, material i przepuszczalno$¢. Przestrzegaj innych zalecen producenta. Inne sposoby ochrony: Robocza odziez ochronna. W przypadku
zabrudzenia skory nalezy ja doktadnie obmy¢.

Ochrona drég oddechowych

Maska z filtrem przeciwko parom organicznym w otoczeniu o utrudnionej wentylacji.
Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia Srodowiska

Proszg przestrzega¢ zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia ciekte
barwa zlota, bezbarwny, biaty, brazowy, czarny, czerwony, fioletowy,
Kolor niebieski, pomaranczowy, purpurowy, r0zowy, srebrna, szary, zielony,
z61ty, mieszanina zawiera generyczny identyfikator produktu ,,barwnik”
Zapach charakterystyczny
Strona 6/11
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Temperatura topnienia/krzepnigcia brak danych
;I‘;ri)pec;;atir:v ;A;zneir;ia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres brak danych
Palnos¢ materiatow brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu >26 °C
Temperatura samozaptonu brak danych
Temperatura rozktadu brak danych
pH brak danych
Lepkos¢ kinematyczna brak danych
Rozpuszczalnosé w wodzie nierozpuszczalny
Wspolczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto§¢ wspotczynnika log) brak danych

9.2.

Pr¢znos¢ pary

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
gestosc

Wzgledna gestosé pary

Charakterystyka czasteczek

Inne informacje

brak danych

ksylen — ok. 6,0 kPa przy 38,7 °C

1,5 g/em?
n butanol 2,55; metoksypropanol 3,00
brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno$¢

brak danych

Stabilnos$¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

W przypadku zwykltego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chron przed ptomieniami, iskrami, przegrzaniem i

przed mrozem.
Materialy niezgodne

Chron przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajagcymi.

Niebezpieczne produkty rozkladu

W przypadku zwyklego sposobu uzywania nie powstaja. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstaja niebezpieczne produkty, np. tlenek

wegla i dwutlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Wdychanie par rozpuszczalnikow powyzej wartosci przekraczajacych limity narazenia dla sSrodowiska pracy moze doprowadzi¢ do powstania
ostrego zatrucia wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia. Dla mieszaniny nie ma dostgpnych zadnych danych

toksykologicznych.

Toksyczno$é ostra
brak danych

Dzialanie Zrace/drazniace na skére
Dziata draznigco na skorg.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Dziala draznigco na oczy.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
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Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostgpne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dzialanie rakotworcze
W oparciu o dostgpne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostgpne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych. Moze wywotywac uczucie senno$ci lub zawroty glowy.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dhugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostgpne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toksyczno$é

brak danych

Trwaloe$¢ i zdolnos$¢ do rozkladu

brak danych

Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilnos¢ w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji speiniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Niebezpieczenstwo skazenia $rodowiska, postepuj zgodnie z Ustawa Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz przepisami wykonawczymi
dotyczacymi utylizacji odpadow. Postepuj zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw. Niewykorzystany produkt i
zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknigtych naczyniach do zbierania odpadow i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania
odpadow (wyspecjalizowanej firmie), ktora posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do
kanalizacji. Nie wolno usuwa¢ razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpadéow lub
gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekaza¢ do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowan i odpadow opakowaniowych. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1263
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
FARBA
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3 Materialy ciekle zapalne
14.4. Grupa pakowania
IIT - mato niebezpieczne substancje
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
nie istotne
14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie istotne
Informacje uzupekniajace

Numer rozpoznawczy zagrozenia 30
Numer UN 1263
Kod klasyfikacyjny

Nalepki ostrzegawcze

Transport lotniczy - ICAO/IATA

Instrukcje pakowania pasazer 355

Instrukcje pakowania cargo 366
Transport morski - IMDG

EmS (plan awaryjny) F-E, S-E

MFAG 310

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa o zdrowiu publicznym. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006 o rejestracji, ocenie,
dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych, o powotaniu Europejskiej Agencji Chemikaliow, o zmianie dyrektywy 1999/45/WE i o
uniewaznieniu rozporzadzenia Rady (EWG) nr 793/93, rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1488/94, dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektyw
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w obowiazujagcym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16. grudnia 2008 o klasyfikacji, oznaczaniu i pakowaniu substancji i mieszanek, o zmianie i uniewaznieniu dyrektyw
67/548/EWG 1 1999/45/WE i o zmianie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr 694/2012
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow. Ustawa z dnia 25 lutego 2011
1. 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. nr ,
poz. 445). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje
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Lista zwrotéw okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 Latwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skorg.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H336 Moze wywolywacé uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwate lub narazenie powtarzane.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow stuchu poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H312+H332 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora lub w nastgpstwie wdychania.
Lista zwrotow okreslajacych Srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki
P210 Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodet zaptonu. Nie pali¢.
P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/ gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.
P332+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiggnaé¢ porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu utylizacji odpadow zgodnie z krajowymi
przepisami.
P302+P352+P333+P313 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloécia wody z mydtem. W przypadku

wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé¢ porady lekarza.
Lista dodatkowych zwrotéw okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki
EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.
EUH066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ — bez specjalnej zgody producenta/importera — wykorzystywany w innym celu, niz zostalo podane w sekcji 1. Uzytkownik
jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepisoéw w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjas$nienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktéw

IATA Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkow przewozacych niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO Organizacja Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Migdzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materialdw niebezpiecznych

MO Migdzynarodowa Organizacja Morska

INCI Migdzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikow Kosmetycznych

ISO Migdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Migdzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowane;j

log Kow Wspodtczynnik podziatu oktanol-woda

LZO Lotne zwiazki organiczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stgzenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe

OEL Dopuszczalne warto$ci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwatly, wykazujacy zdolno$¢ do biokumulacji i toksyczny

ppm Czgéci na milion
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REACH
RID

UE

UN

UVCB
vPvB
WE

Acute Tox.
Asp. Tox.
Eye Dam.
Flam. Liq.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT RE
STOT SE

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow

Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych
Unia Europejska

Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z ,,Przepisdéw modelowych

ONZ*

Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duza zdolno$¢ do biokumulacji
Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Toksycznos¢ ostra

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Powazne uszkodzenie oczu

Substancja ciekta fatwopalna

Dziatanie drazniace na skore

Dziatanie uczulajace skore

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Wskazéwki dotyczace szKolen

Zapozna¢ pracownikoOw z zalecanym sposobem stosowania, obowiazkowymi $rodkami ochronnymi, pierwsza pomoca oraz zabronionymi
sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zrédel danych wykorzystanych do ulozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji

rejestracyjne;j.
Pozostale dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane shuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony $rodowiska naturalnego.
Podane dane odpowiadaja obecnemu stanowi wiedzy i dos§wiadczen i s zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za
gwarancj¢ przydatnosci i uzyteczno$ci produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.
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